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Anschluss Steckdose 

Connection de la prise 

Contactdoos aansluiting
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Socket connection
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15

C5X

16

All models

L

1 2

Unlock

4

Lock

U
F5F7

F8 F6 15 Amp. 
mikr II

15 
Amp.

1x

20 Amp. 
mikr II

20 
Amp.

2x
Pos.5
Pos.6
Pos.7
Pos.8

Pos.5 or Pos.6 or Pos.7 or Pos.8

3

RD/BU

20 Amp. 
mikr II

20 
Amp.

RD/YE

15 Amp. 
mikr II

15 
Amp.

OG

20 Amp. 
mikr II

20 
Amp.
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2 All models

17

! Code
3:3

18

DE GB FR

IT ES NL

Die Aktivierung der Anhängerfunktionen

muss mit Hilfe der CITROËN/PEUGEOT 
DIAGBOX wie folgt durchgeführt 
werden:

• Fahrzeug auswählen
• Auslieferung
• Ausstattungen
• Schalteinheit Anhänger (BSR)
• Installation einer Ausstattung

The activation of the trailer functions

has to be carried out using the
CITROËN/PEUGEOT  DIAGBOX as 
follows:

• choose vehicle
• delivery
• equipment
• trailer control unit (BSR)
• installation of equipment

L’activation des functions de la remorque

doit être effectuée comme suit à l’aide du
testeur DIAGBOX CITROËN/PEUGEOT:

• choisir des véhicules
• livraison 
• equipements
• partie commutation - remorque (BSR)
• installation d'un équipement

L’attivazione di rimorchio funzioni

si deve eseguire con l’aiuto del tester
CITROËN/PEUGEOT DIAGBOX come 
segue:

• Scegliere veicolo
• I tempi di consegna
• Attrezzature
• Centralina rimorchio (BSR)
• L'installazione di apparecchiature

La activación del funciones de remolque

• deberá llevarse a cabo con ayuda del
comprobador de CITROËN/PEUGEOT
DIAGBOX de la siguiente manera: 

• elegir vehículo 
• entrega
• equipo
• unidad de conmutación - remolque (BSR)
• instalación de equipos i

De activering van de trailer-functies

moet met behulp van de
CITROËN/PEUGEOT DIAGBOX
als volgt worden uitgevoerd:

• Kies het voertuig
• Levering
• Apparatuur
• Schakelunit aanhanger (BSR)
• Installatie van apparatuur

CODING

DIAGBOX
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2 All models

19

21

20

L 54 STOPR

Reverse

WARNING

OFF

VHz

Hz

Hz

Hz

A

V

COM10A

400
mA

mA

V

mV

HOLD MINMAX RANGE

DC

Manual Range 60
+

V

Functional test

part no.

LIGHTMATE II
LIGHTMATE III

Adapter socket
Optional

13-pin 7-pin

part no.

SP-123-ZZ

The Coming home/leaving home lighting functionality will not be supported by the trailer.

Die Umfeldbeleuchtung Coming home/leaving home wird vom Anhänger nicht unterstützt.

La remorque ne prend pas en charge l’éclairage d’accompagnement/Follow me Home

De aanhanger ondersteunt niet de Follow me Home/Coming home verlichting

El sistema Follow me Home (sígueme o llévame a casa) no es compatible con el remolque
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Manual

INFO

INFO

Products & Service: https://www.ecs-electronics.nl/test-equipment

ts@ecs-electronics.nl
www.ecs-electronics.nl

tel: +31 (0)76 573 0020

MONDAY TO FRIDAY
08.00 - 12.00
13.00 - 17.00

FI
TT

ER
S

TE
CH

NIC
AL

SU
PPORT
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INFO

Anschluss Steckdose 

Connection de la prise 

Contactdoos aansluiting 

Socket connection 

DE

FR

NL

GB

Conexión de la caja de enchufe 

Allaccio zoccolo 

Anslutning kontaktdosa 

ES

IT

SE

Objímkový konektor 

Stikdåse forbindelse 

Pistorasia liitäntä 

CZ

DK

FI

Υποδοχή σύνδεσης 

Tilkobling koblingsboks 

Połączenie przez gniazdo

GR

NO

PL

1-8 STOP
Reverse +

-15 amp.

30+
+

-15 amp.

15+ 10 9

21W21W 21W 42W 3x21W 42W 21W OPTION OPTION

DIN/ISO 
11446

Pmax

YE BU WH GN BN RD BK PI OG GY WH/BK - WH/RD

1/L 2 3/31 4/R 5/58-R 6/54 7/58-L 8 9 10 11 12 13

BK BN BU GNGY WH YE OG RDPI
Schwarz
Noir
Zwart
Black
Negro
Nero
Svart
Černá
Sort
Musta
Μαύρο
Svart
Czarny

DE

FR

NL

GB

ES

IT

SE

CZ

DK

FI

GR

NO

PL

Weiß
Blanc
Wit 
White 
Blanco
Bianco
Vit
Bílá
Hvid
Valkoinen
Λευκό
Hvit
Biały

Gelb
Jaune
Geel
Yellow
Amarillo
Giallo
Gul
Žlutá
Gul
Keltainen
Κίτρινο
Gul
Żółty

Orange
Orange
Oranje
Orange
Naranja
Arancione
Orange
Oranžová
Orange
Oranssi
Πορτοκαλί
Oransje
Pomarańczowy

PE
Violett
Violet
Paars
Purple
Morado
Viola
Lila
Fialová
Lilla
Purppura
Μοβ
Lilla
Purpurowy

Rot
Rouge
Rood
Red
Rojo
Rosso
Röd
Červená
Rød
Punainen
Κόκκινο
Rød
Czerwony

Rosa
Rose
Roze
Pink
Rosa
Rosa
Rosa
Růžová
Pink
Vaaleanpunainen
Ροζ
Rosa
Różowy

Braun
Marron
Bruin 
Brown 
Marrón
Marrone
Brun
Hnědá
Brun
Ruskea
Καφέ
Brun
Brązowy

Grün
Vert
Groen 
Green 
Verde
Verde
Grön
Zelená
Grøn
Vihreä
Πράσινο
Grønn
Zielony

Grau
Gris
Grijs 
Grey 
Gris
Grigio
Grå
Šedá
Grå
Harmaa
Γκρι
Grå
Szary

Blau
Blue
Blauw 
Blue 
Azul
Blu
Blå
Modrá
Blå
Sininen
Μπλε
Blå
Niebieski

COLORTABLE

Anschluss Steckdose 

Connection de la prise 

Contactdoos aansluiting 

Socket connection 

Conexión de la caja de enchufe 

Allaccio zoccolo 

Anslutning kontaktdosa 

Objímkový konektor 

Stikdåse forbindelse 

Pistorasia liitäntä 

Υποδοχή σύνδεσης 

Tilkobling koblingsboks 

Połączenie przez gniazdo

DE

FR

NL

ES

IT

SE

CZ

DK

FI

GR

NO

PL

GB

1

8

3
2 4 5

6
79

10

11
12 13

OG BK
YE

WH/BK

WH/RD

BU

GY RD

WH

PI

BN

GN

-

8
9 7

1

3
12 13

5

4

6

11

2

10


